
	设备及服务清单

	序号
	分项名称
	具体服务内容
	单位
	数量
	品牌
	备注

	1
	数字化接种门诊配套设备
	综合显示终端
	台
	2
	康佳LED50G30UE
	1、显示设备维保对象：综合显示终端、窗口显示终端、留观显示终端。
2、维保工作内容包括：例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。

	2
	
	窗口显示终端
	台
	4
	康佳LED32G30AE
	

	3
	
	留观显示终端
	台
	1
	康佳LED50G30UE
	

	4
	
	排队一体机
	台
	1
	永泰YT500
	1、排队一体机维保对象：排队一体机。
2、维保工作内容包括：例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。

	5
	
	疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端
	台
	2
	STAR MT-207
	1、接种终端设备维保对象：疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端、疫苗接种核验终端。
2、维保工作内容包括：例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。

	6
	
	疫苗接种核验终端
	台
	2
	STAR MT-207
	

	7
	
	医用冷藏箱（智能医用冰箱）
	台
	2
	海尔HYC-61
	1、医用冷藏箱设备维保对象：医用冷藏箱（智能医用冰箱）。
2、维保工作内容包括：例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。

	8
	数字化接种门诊软件
	每个数字化接种门诊数1套
	套
	1
	冠新数字化接种门诊软件
	[bookmark: _GoBack]▲总体要求：能够实现从网络预约、远程或现场取号、预检登记、现场叫号、显示终端显示、电子签名、扫码核验接种、留观提醒一整套的闭环流程。
▲数字化接种门诊与省级系统APP（简称APP）集成：
1、在APP预约后，数字化门诊软件可查看预约信息（包括预约时间、预约人、预约针次等）；
2、在APP远程取号后，在本地排队机上扫码报到后进入排队队列；
3、在省级系统设置每个登记台的规则，在门诊可以使用，例如“1.网络优先 2.本地优先”、一类苗和二类苗优先，超时时间、工作时间、工作时间内的人数限制等等约束；
4、在数字化门诊显示终端上显示门诊的通知提醒内容，包括接种前提醒、过程导诊提醒、留观提醒等。
▲排队机与省级系统集成软件对接：
1、在排队上安装省级系统提供的数字证书，保证设备与系统传输数据的安全性，验收标准是本地设备能够正常对接省级系统，能以安全的方式交互数据；
2、排队机开机后自动到省级系统签到，签到成功后，省级系统能够看到该排队机的运行状态；
3、排队机实时与省级系统同步号源，号源保持一致；
4、排队机诊实时与省级系统同步排队信息，以支持分时段预约和提醒；
5、取号人信息与省级系统同步，实现取号与儿童的对应关系，便于接种和查看。
▲显示终端与省级系统集成软件对接：
1、登记综合显示终端与省级系统集成软件集成,在综合显示终端上显示登记排队队列等信息；
2、在登记窗口显示终端与省级系统集成软件集成,显示当前登记的受种者号和名字等信息；
3、在接种综合显示终端与省级系统集成软件集成，显示接种排队队列信息；
4、接种窗口显示终端与省级系统集成软件集成,在登记窗口显示终端上显示当前登记的受种者号和名字、所接种疫苗等信息；
5、留观显示终端与省级系统集成软件集成,在留观显示终端上显示受种者号和名字、倒计时等信息；
6、留观显示终端与省级系统集成软件集成,支持语音提示留观完成。
▲多媒体信息模块与省级系统集成软件对接：能够通过省级系统发布多媒体信息，在显示终端上显示。
▲疫苗接种知情告知书/同意书电子签名终端省级系统集成软件对接：
1、在终端上安装和使用省级系统提供的数字证书；
2、终端与省级系统集成，开机后自动到省级系统签到，签到成功后，省级系统能够看到该终端的运行状态；
3、能够从省级系统获取本次接种信息和知情同意书；
4、禁忌症和健康状况确认以及电子签名，调用省级系统签名接口；
5、签署信息保存并上传到省级系统；
6、能够调阅既往电子知情同意书，支持撤销和重签。
▲疫苗接种核验终端省级系统集成软件对接：
1、在终端上安装和使用省级系统提供的数字证书；
2、终端与省级系统集成，扫码后通过省级系统验证疫苗的合规性；
3、从省级系统获取显示验证后的结果，在终端上显示；
4、受种者确认后调用省级系统接口，在记录后方可接种。
▲针式打印机：
1、在电脑上安装省级打印插件，能够正常打印接种本，支持6mm厚度的接种本打印；
2、实现个案和接种信息套打，省级系统配置的打印元素位置信息可以在数字化门诊中使用；
3、支持多个历史版本的接种版本打印，比如2013年-2020年的接种本都可以打印。
▲医用冷藏箱（智能医用冰箱）省级系统集成软件对接对接要求：
1、在冷藏箱上安装和使用省级系统提供的数字证书；
2、省级系统提供格子内疫苗种类与数量配置信息；
3、与省级系统集成，打开指定箱门；
4、格子内疫苗的出入数量需要与省级系统同步；
5、将冰箱上温度信息按频度要求上传到省级系统；
6、省级系统可锁定某冰箱或具体格子；
7、将冰箱的运行状态上传到省级系统。

	9
	网络接入相关设备
	VPN网关设备（每个接种单位1台）（TV-B1105-W/TV-B1205-WG)
	台
	1
	（TV-B1105-W/TV-B1205-WG)
	1、打印机设备维保对象：VPN网关设备。
2、维保工作内容包括：例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。



